Przedmiar robot

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. K. K. BACZYNSKIEGO W DABROWIE

TARNOWSKIEJ ZWIAZANA Z WYBICIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU SALI

GIMNASTYCZNEJ ORAZ WYKONANIEM ZADASZENIA BALKONU BUDYNKU SZKOLY,
POL.OZONEGO NA DZIALKACH NR 889/1, 889/2, 888/3 |1 894 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

Budowa:

Lokalizacja:
Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2024-05-15

TARNOWSKA, OBREB DABROWA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. K. K. BACZYNSKIEGO W DABROWIE TARNOWSKIEJ
ZWIAZANA Z WYBICIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
WYKONANIEM ZADASZENIA BALKONU BUDYNKU SZKOLY, PO¥ OZONEGO NA DZIALKACH NR 889/1,
889/2, 888/3 | 894 W MIEJSCOWOSCI DABROWA TARNOWSKA, OBREB DABROWA

Ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska

44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

44115710-9 Daszki

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ZESPOL SZKOL im. K.K. BACZYNSKIEGO w DABROWIE TARNOWSKIEJ

Ul. KOSCIUSZKI 5, 33-200 DABROWA TARNOWSKA

BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE PIOTR NOWAK

Autor opracowania:
MGR INZ. PIOTRNOWAK e



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059D56)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
44115710-9 Daszki
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. K. K. BACZYNSKIEGO W
DABROWIE TARNOWSKIEJ ZWIAZANA Z WYBICIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH W
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ WYKONANIEM ZADASZENIA BALKONU
BUDYNKU SZKOLY, POLOZONEGO NA DZIALKACH NR 889/1, 889/2, 888/3 1 894 W
MIEJSCOWOSCI DABROWA TARNOWSKA, OBREB DABROWA
1 Grupa Wykonanie zadaszenia balkonu
1.1 Element Konstrukcja wspornikéw
1.4 KNKRB 2/404/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykie o di. do 4.5 m
Wyliczenie ilosci robot:
[37%1,370,04%0,12 0,230880
RAZEM: 0,230880|m3 0,231
1.1.2 KNRW 508/701/ |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 5'kg,
10 analogia 2-mocowania
Wyliczenie iloci robot:
[37*2 74,000000
RAZEM: 74,000000|szt 74,000
1.1.3 KNR 202/408/1 IMiecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm?2
Wyliczenie ilosci robot:
37*1,25*0,04*0,12 0,222000
RAZEM: 0,222000|m3 0,222
1.1.4 KNKRB 2/405/2 |Deskowanie i facenie potaci dachowych z tarcicy otacenie potaci dachowych latami 38*50 mm o rozstawie
tat do 16 cm m2 40,86
1.1.5 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymaocowanej do konstrukciji drewnianej m2 40,86
1.1.6 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2
Wyliczenie ilosci robdt:
[13,78+18,61 32,390000
RAZEM: 32,390000|m 32,390
1.1.7 KNKRB 2/403/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy o diugosci do 2 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Wyliczenie ilosci robdt:
}2,11*0,14*0,14*2 0,082712
RAZEM: 0,082712|m3 0,083
1.1.8 KNR 202/2007/1 |Konstrukcje rusztow pod okiadzinyz listew drewnianych m2 39,46
1419 KNR 18/2613/3 |Uktadanie paneli (podbitka) na gotowym ruszcie, panele poziomo, na scianach bez docieplania, gwozdzie
(1) galwanizowane m2 39,46
1.1.10  |KNR 18/2614/2 |Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding", montaz listw, gwozdzie galwanizowane
(1)
Wyliczenie iloci robot:
]13,78+1 8,61 32,290000
RAZEM: 32,390000|mb 32,390
1.2 Element Pokrycie i obrébki blacharskie, orynnowanie
1.2.1 KNR 15/522/4  [Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 150" mm, przy rozstawie tat 120°cm m2 40,86
1.2.2 KNR 202/506/2 |Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm
(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
[(13,78+18,61)"0,4°2 25,912000
RAZEM: 25,912000|m2 25,912
1.2.3 KNR 202/508/1 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdlokragte o srednicy 8’ cm
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
[13,78+18,61 32,390000
RAZEM: 32,390000|m 32,390
1.2.4 KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o Srednicy 8'cm
(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
2,5%2+2,11*2 9,220000
RAZEM: 9,220000|m 9,220
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1.3 Grupa Wybicie drzwi ewakuacyjnych w sali gimnastycznej
1:8.9 Element Roboty budowlane rozbiérkowe
13.1.1 |KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izalacji cieplnych ze styropianu
Wyliczenie ilosci robdt: R 0,299000
e RAZEM: 0,799000|m3 0,299
1.3.1.2 |[KNNRW 3/307/1 !Przebicia w $cianach z cegly, reczne, $ciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
[0.38*1,3*2,3 1,136200
RAZEM: 1,136200|m3 1,136
1.3.1.3 |KNR401/336/6 [Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gleboko$ct/szerokosc 1
x 1/2 cegtly m 1,8
1.3.14 |KNR 401/203/7 |Uzupelnienie elementéw konstrukeyjnych z betonu monalitycznego, belki, podciggi i wience
Wyliczenie ilosci robot:
[2%0,01 0,020000
RAZEM: 0,020000{m3 0,020
1.3.1.5 |[KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
; 180'mm m 1,8
1.3.1.6 |KNR 401/1304/5 |Spawanie i ciecie stali, wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o grubosci do 10°'mm szt 12
1.3.1.7 [|Kalkulacja Skrecenie belek stalowych srubami M16
wiasna szt 6
1.3.1.8 |[KNR 401/203/7 |Uzupetnienie elementow konstrukeyjnych z betonu menalitycznego, belki, podciggi i wiehce
Wyliczenie ilosci robét:
[1 ,870,2*0,38 0,136800
RAZEM: 0,136800|m3 0,137
1.3.1.9 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy plaskie, podciggi, biegi i spoczniki
schodowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,8%0,3*2 1,080000
RAZEM: 1,080000|m2 1,080
1.3.1.10 |KNR 401/712/10 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na podtozu drewnianym, stropy ptaskie, biegi,
(1) spoczniki schodowe; osiatkowane, tynk cementowo-wapienny, do 1'm2
Wyliczenie ilosci robdt:
|0,38"2*2,3+0,38*1 3 2,242000
RAZEM: 2,242000|m2 2,242
1.3.1.11 |KNR 401/201/1 |Deskowanie elementdw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4'm deskowan
konstrukcji
Wyliczenie ilosci robaot:
|0,38*2*2,3+0,38"1,3 2,242000
RAZEM: 2,242000{m2 2,242
1.3.1.12 |Kalkulacja Wykonanie przetozenia kolidujgcego grzejnika w sali gimnastycznej
wlasna kpl 1
1.3.1.13 |Kalkulacja Wykonanie koniecznych uzupetnien tynkow, gtadzi, 2-krotnego malowania scian, szpalet w zwigzku z
wiasna wykonanym otworem drzwiowym i przetozeniem kolidujgcego grzejnika ok. 6m2 m2 6
1.3.2 Element Stolarka drzwiowa
1.3.2.1  |[KNR 19/1024/4 |Wykonanie drzwi aluminiowych z zamkiem antypanicznym zgodnie z projektem architektury
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
[1,3°2,1 2,730000
RAZEM: 2,730000|m2 2,730
1.3.3 Element Schody zewnetrzne
1.3.3.1 [KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robat:
[670,3 1,800000
RAZEM: 1,800000|m3 1,800
1.3.3.2 |[KNR 401/108/11 \Wywr’)z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robdt:
[6*0,3 1,800000
RAZEM: 1,800000|m3 1,800
1.3.3.3 |[KNNR 6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
[2,5%2.4 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
1.3.3.4 |[KNNR 6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosé 10°cm, mechanicznie
Krotnos¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
[252,4 6,000000
RAZEM: 6,000000({m2 6,000
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1.3.3.5 |KNR209/101/1 [Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku, zageszczenie recznie, grubosé warstwy 10°cm
R=0,955 M=1,000 §=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
60,2 1,200000
RAZEM: 1,200000|m3 1,200
1336 |KNR202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Wyliczenie ilosci robat:
60,1 0,600000
RAZEM: 0,600000|m3 0,600
1.3.3.7 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu
(1) taczkami, japonkami
Wyliczenie ilosci robot;
|4*2,5*O,175*0,3+2,5*1,5*0,175 1,181250
RAZEM: 1,181250|m3 1,181
1.3.3.8 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robat:
[2,7*2*0,3*0,2 0,324000
RAZEM: 0,324000|m3 0,324
1.3.3.9 |KNR 211/521/9 [Wykonanie palisady, kotki Fi*10-12"cm, gtebokosé wbicia 1,20'm, grunt kategorii |-l
Wyliczenie ilosci robdt:
[2.r2 5,400000
RAZEM: 5,40000C|m 5,400
1.3.3.10 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypehieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Weyliczenie ilosci robot:
[2,572.4 6,000000
RAZEM: 6,000000{m2 6,000




